RW-PL/G-DoP-1047/T/13/w1 sz. Teljesitmeény Nyilatkozat

1. Aterméktipus egyedi azonosité kodja: RW-PL-G-1047

2. Atermék azonositasat lehetévé tevé tipus és sorszam: A termékcimke alapjan: Multirock d=40-220mm, MW-EN
13162-T3-WS-WL(P)-AF6-MU1

3. Az épltéipari termék rendeltetés szerinti felhasznalasa az érvényes harmonizalt miszaki specifikacionak megfeleléen,
a gyarto altal tervezettek szerint: Hoszigeteld anyag épiiletszigetelésre.

4. A gyarto neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye és kapcsolattartasi cime a 11(5) cikk kévetelménye szerint:

Rockwool Hungary KFT, H-8200 Tapolca, Keszthelyi tt 53.

Megfeleléség tanusitasi rendszer: 1. rendszer+ 3. rendszer

6. Az EMIEpitésiigyi MinGségellendrzé Innovacioés Nonprofit Kft., HU-1113 Budapest, Didszegi ut 37. 1415 sz.
bejelentett Tanusitasi Testillet elvégezte és lefolytatta a gyartoé zem és a gyari gyartasellendrzés elsé tipusvizsgalatat,
az elsé mindségellensrzését, valamint a gyari gyartasellendrzés felulvizsgalatat, felmérését és kiértékelését, majd
kiadta a 1415-CPD-35-(C-7/2010) sz. Megfeleléségi Tanusitvanyt (vizsgalati jegyz6konyvet).

7. A Bejelentett teljesitmény: Multirock d=40-220mm, MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AF6-MU1:

o

Lényeges Jeliemz8k A jelen és mas eurépal szabvany(ok)bana EN 13162:2008 harmonizalt szabvéany BeJelentett érték
lényeges jellemzSkre vonatkozé pontok 1NPDY
Tazveszélyesség 4.2.8 Tlizvédelml| osztaly Euré osztalyok A1
Veszélyes anyagok kibocsatasa a beltéri 4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsatésa Az EU szint még nem érhetd el o
kémyezetbe
Hangelnyeld képesség 4.3.11 Hangelnyelés a, (APP™) és o, (AW ) kozoh érték NPD
Testhangatvitell mutaté (fodémek, 4.3.9 Dinamikai merevség s', SDI"' kozbit érték NPD
padidiiaselsbes) 4.3.10.1 Vastagség, d, d, kdzok érték és T6 vagy T7 vastagsagltolerancia  NPD
osztalyok
4.3.10,3 Osszenyomhatésag - ¢ CPf! kézolt érték NPD
4.3.12 Fajlagos légaramids! eiienéllas AF " kozolt érték. Kozvetlen iégkdri hangszigeteiési 6 kPa s/m2
index
Léghangszigetelési mutaté 4.3.12 Fajlagos légaramiasi ellenéllas AF P k6zolt énék. NPD
Parézsié égés 4.3.15 Pardzsl6 égés Az EU szint még nem érhetd ef <
Hészigeteld képesség 4.2.1 Hovezetésl ellendllas és hovezetési Kozolt R és Lasd az 1.
tényezd ), ha lehetséges tablazatot.
0,039 WimK
4.2.3 Vastagsag Ti” vastagség tolerancia osztaly T3
Vizfelvevd képesség 4.3.7.1 Rovid idejl vizfelvétel WS- kézdlt W, <1 kg/m®
4.3.7.2 Hosszu idej( vizfeivétel WL(P) - kézolt W, < 3 kg/m?
Péraéteresztd képesség 4.3.8 Paradiffuziés ellenallasi egy(tthaté Kézolt u; (MU™) vagy Zi® MU
Nyomdsziiardsag 4.3.3 Nyoméfesziiltség vagy nyomészllardsag  CS(10)F! vagy CS(10\Y)I*! kézolt érték NPD
4.3.5 Pontszerli terhehet&ség PL(5)I*! k&zblt rték NPD
Tazveszélyességi jellemzdk allandosaga 4.2.9.2 Tuzveszélyességi jellemzd allandéséga Thzveszélyesség az dregedéssel szemben Nincs viltozas
hével, id6jarasi hatasokkai, az ldével
oregedéssel/lebomlassal szemben
A hoszigetel képesség allandosdga  4.2.1 Hovezetési ellendllas és hbvezetési Kézblt R és A, ha iehetséges Nincs véltozds
hovel, iddjarasi hatasokkal, tényezd az {d6vel
Sregedéssel/lebomlissal szemben
4.2.6 Méretailandosdg 48 oras terhelésnéi Reiativ valtozdsok vastagségban <$1,0%
(23+2)*C fokon és 9015% relathv
pératartalommat
4.3.2.1 Méretdilandésag meghatarozott DS(T+) kézdlt értek NPD
h&mérsékleten -reiatfv véltozasok vastagsagban
4.3.2.2 Méretdiland6sag meghatarozott DS(TH) kdzdlt érték NPD
hémérsékieti és péaratartaimi viszonyok kozott  -relativ véltozasok vastagsagban
4.2.9 Tartéssagi jellemzdk 4.2.1,4.2.2, 4.2.6 EN 13162:2008 Nincs véltozds
az IdSvel
Szakhé-hajlkoszildrdsag 4.2.7 Felulettel parhuzamos szakité szilardsdg o, k6z6lt értéke, elegendben nagy ahhoz, hogy sajat Meet
telies mérete tomegének kétszeresét megtartsa
4.3.4 Fellletre merdleges szakitészilrdsdg  TRi" kézolt &rték NPD
A nyomészilardség ailandésaga 4.3.8 Nyomds alatti kuiszés CC(h"'Ni"Y) ac kézoh nyomas alatti kiszas X, és % NPD

bregedéssellebomldssai szemben
" nincs kézolt teljeskmény

“l*r a vonatkozé osztalyt vagy szintet vagy a kézolt értéket jelzi
* nemzeti eldirasok nem alinak rendelkezésre
! a nemzeti eldrasoknak megfelelden; lasd: a Biztonsagtechnikai Adatlapot
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RW-PL/G-DoP-1047/T/13/w1 sz. Teljesitmeény Nyilatkozat

1. téblazat
Hbeilenéallds, Rp,
d(mm) 20 30 40 50 60 80 100 110 120 140 160 180 200 220
3
s,"‘(,:n" - - 1,00 1,25 1,50 2,05 2,55 2,80 3,05 3,55 4,10 4,60 5,10 5,60

Megjegyzés: az 1. tablazatban fel nem tintetett vastagsaghoz tartozé R értékek a termék cimkéjén megtalalhatok.

Az 1. és 2. pontban beazonositott termék teljesitménye 7. pontban keril kdzlésre. A jelen teljesitési nyilatkozatot a fentiekben
ismertetett gyart6 kizarélagos felelésségére adtak ki.

A gyart6 nevében és megbizasabdl aldirta:

Frank Christian Bartel

Mdszaki és Termelési Igazgato o o ki ,/7 é
RO ..} ...<“.(.-',Z ..........................................

Alairas

Tapolca, 2013. 07. 01.
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