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A CSEREPCSALAD KERAMIA ELEMEI
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A cserépfedés
nézete :

1 BOLERO alapcserép

BOLERO szell6z6cserép

BOLERO hoéfogocserép

BOLERO jobbos szegbcserép

BOLERO balos szeg6cserép
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Hornyolt gerinccserép
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9,23-10,6 db / m’

1 db / szarufakoz,
min. 1 db/ 10 m’

tablazat szerint

2,35-2,7 db /orom fm

2,35-2,7 db /orom fm

3db/fm
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A CSEREPCSALAD ELEMEI

BOLERO alapcserép
.

e

Mt iszaki adatok:

hosszusag:
szélesség:
vastagsag:
tbmeg:

hajlito téréero:
fedési hosszusag:
fedési szélesség:
szlikséglet:

statikai szamitasokhoz

Javasolt alapérték:

5005 mm
3003 mm
101 mm

4,00 kg / db

1,5 kN
37,0-42,5 cm
kb. 25,5 cm
9,23-10,6 db/m’

0,37-0,42 kN / m’

profil magassag: 32,0 mm
BOLERO szell6zécserép

i e B [

- ] Mtiszaki adatok:
hossziisag: 5005 mm
szélesség: 3003 mm
vastagsag: 101 mm
tbmeg: 4,00 kg / db
hajlité téréerd: 1,5 kN
fedési hosszusag: 37,0-42,5 cm
fedési szélesség: kb. 25,5 cm

| —

szlikséglet: 1 db / szarufakéz,
min. 1db/ 10 m’
ﬂ%&r\—n’ szell6z6
keresztmetszet: kb. 42 cm’
BOLERO hoéfogocserép
e S [
T T Miiszaki adatok:
hosszusag: 5005 mm
szélesség: 3003 mm
vastagsag: 101 mm
tbmeg: 4,20 kg / db
hajlito téréerd: 1,6 kN
7 fedési hosszusag: 37,0-42,5 cm
fedési szélesség: kb. 25,5 cm
l szlikséglet: tablazat szerint
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Bolero keramia tetdcserép

BOLERO jobbos szegScserép

e

0

Miiszaki adatok:

hosszusag: 5005 mm
szélesség: 3003 mm
vastagsag: 101 mm
témeg: 4,47 kg / db
hajlito toéréerd: 1,5 kN
fedési hosszusag: 37,0-42,5 cm
fedési szélesség: kb. 18,5 cm
szlikséglet: 2,35-2,7 db/fm

A szegbcserép szoknyajat a léctavolsag
fliggvényében méretre kell vagni.

BOLERO balos szegbcserép

Tt%éﬁ

M(iszaki adatok:

hosszusag: 5005 mm
szélesséq: 3003 mm
vastagsag: 101 mm
tbmeg: 4,74 kg / db
hajlito téréerd: 1,5 kN
fedési hosszusag: 37,0-42,5cm
fedési szélesség: kb. 23,5 cm
sziikséglet: 2,35-2,7 db/fm

A szeglbcserép szoknyajat a léctavolsag
fliggvényében méretre kell vagni.
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KERAMIA KIEGESZITAK

HORNYOLT GERINCCSEREP

Mtszaki adatok:

VR —

hosszusag:
szélesséq:
témeg:

hayjlité téréerd:
fedési hosszusag:

C szlikséglet:

38019 mm
19014 mm
3,6 kg/db
1,5 kN
35cm
3db/fm

SAJTOLT SIMA GERINCCSEREP

Miiszaki adatok:

hosszusag: 410 +£20 mm

szélesség: 215/250 16 mm

témeg: 3,1kg/db

hajlito téréerd: 1,0 kN

fedési hosszusag: 36 cm
, szlikséglet: 3db/fm

TONDACH (% 3
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Bolero keramia tetdcserép

HORNYOLT KEZDO GERINCCSEREP

1

Mtiszaki adatok:

hosszusag: 38019 mm
szélesseg: 19014 mm
témeg: 4,4 kg / db
hajlito téréerd: 1,6 kN
fedési hosszusag: 27 cm
szlikséglet: 1db/él

SAJTOLT SIMA

KEZDO GERINCCSEREP

l_m_17

Mt iszaki adatok:

hosszusag: 42020 mm
szélesség: 215/250+16 mm
témeg: 55kg/db
hajlité téréerd: 1,0 kN
fedési hosszusag: 35cm
sziikséglet: 1db/él

GERINCELOSZTO ELEM

HORNYOLT
GERINEESERéPHEZ
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Mlszaki adatok:

SAJTOLT SIMA
GERINCCSEREPHEZ

tbmeg: 4,1 kg tbmeg:
f\ /\ sziikséglet: sziikséglet:
>4 1 db /tetécsucs 1 db / tetécstcs

Y TONDACH 7/

Mtiszaki adatok:

4,1 kg
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TERVEZESI ALAPELVEK

A BOLERO tetdcserép idealisan alkalmazhaté dsszetett tetbk lefedésére, tovabba
meglévé tetészerkezetek feldjitasara.
Alkalmas magas tetés

v lako- és pihenés céljara szolgalo épliletek,

v kbzépliletek,

v szolgaltato, sport és kiszolgalo épliletek,

v egyes ipari és mezégazdasagilétesitmények héjalasara.

Az alkalmazas feltételei:

v a tet6 hajlasszége a megengedett hajlasszéghataron beliil legyen,

v afedélszerkezet, aléckiosztas és lécméret alkalmas legyen a cserép aljzataul,
v arogzités a hajlasszé6gnek megfelel6 legyen,

v a fedést megfelelben képzett szakembervégezze.

Acserépfedés fobb jellemzdi:

Atetb hajlasszdge 15°-60° (90°) lehet.

A fedés az egyszeres fedésekhez tartozik, a cserép csak a hosszanti oldalan
rendelkezik kettdés horonnyal, igy a léctavolsag 37,0-42,5 cm-ig valtozhat a hajlasszbg
fliggvényében.

TetShajlasszég | Léctivolsag | Cserépszilkséglet/m? (db) | Témeg/m® | Szegék/m (db)
15°-t61 37.0cm 10,60 42,40 kg 270
20°-t61 38,0 cm 10,32 41,28 kg 2,63
25°-6] 39,0cm 10,00 40,00 kg 2,56
30°-t61 39,6 cm 9,90 39,60 kg 2,53
35°-61 40,3 cm 9,73 38,92 kg 2,48
40°-t6! 40,9 cm 9,59 38,36 kg 2,44
45°-16] 42,5cm 9,23 36,92 kg 2,35

A szarufak tavolsaga 30/560 mm-es cserépléc esetén max. 90 cm.
Por- és homentes padlastér, valamint tetétérbeépités esetén a hajlassz6gtol
fliggetlentil alatéthéjazat beépitése szlikseges.

Régzitések:

Hajlasszbg RO6gzité és kiegészité megoldasok
Kiemelt kbvetelmények: vizhatlan alatéttet6
12°-tol teljes deszkézat + vizzaro alététfdlia (min. 110 g / m’)

ragasztva, fedésben szegelve
Vizzaré alatétteto

20°-tol teljes deszkazat + vizzaré alatétflia (min. 110 g / m’)
ragasztva, fedésben szegelve

25°-tol régzités nélkil, szélzaro alatéttetbvel

30°-tél régzités nélkil, szabadon belogo alatéthéjazattal

40°-tol minden 2. ill. 3. cserepet régzitiink

50°-t6l minden cserepet rbgzitiink

Viharveszélyes helyeken és kilbnleges helyi adottsagok esetén 40° alatt is
régzitendbk a cserepek. A szegb-, az ereszsori-, €s a gerincsori cserepeket, valamint
a vapanal, élgerincnél Iévé vagott cserepeket minden esetben régziteni kell. A régzités
a cserepeken lévé furaton at a tetélécbe Litdtt 24/50-es horganyzott szeggel térténik.

TONDACH (% }yJ
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Tetb6 egy évszazadra B0|er0 kerdmid te‘tﬁcserép

AZ ALATETHEJAZAT KIVALASZTASI SZEMPONTJAI

1. Az alkalmazott fedési elem elGirt hajlasszége

2. Ateté tervezett hajlasszége

3. Atetéter hasznositasijellege: (ires tetéter, beépitett tetétér
4. Ateté formaja, bonyolultsaga

5. Kiilbnleges id&jarasi kérilmények: atlagostol eltéré ho-, csapadék- és
szélviszonyok

6. Egyéb kériilmények: helyi épitési elbirasok, miiemléki védettség

tet6 tervezett egy tovabbi igénybevételli| két tovabbi igénybevétell harom és tébb
hajlasszége tényez6 tényez6 igénybevétell tényez6
o= szabadon fekvé szabadon fekvo szabad atlapolasi
K alatétfedés alatétfedés alatétfedés
(1<(1k ” P 7 s
szabadon fekvo szabadon fekvo szabad atlapolasa szélzar6 alatétfedés
o alatétfedés alatétfedés alatétfedés
o0 -6
o<o,-6° a
) vizzaro alatétszigetelés vizzard alatétszigetelés vizzaro alatétszigetelés - Zhatlan .
o alatétszigetelés
o=0,-10
izhatlan vizhatlan vizhatlan
a<a,-10° izzaro alatétszi = " v,lz 2 s 2 o .
£ Cibea i el L alatétszigetelés alatétszigetelés alatétszigetelés
a<10° cserépfedésii teté6 nem készitheto

Cserépfedésii tetok elbirt hajlaszoge a tetéfedoé elem fuggvényében

kettds korulhornyolt cserép ak=>22°
nem folytonos korllhornyolt cserép ak=30°
valtoztathaté atlapolasu korulhornyolt cserép | ak=30°
oldalhornyos hullamos cserép ak=35°
oldalhornyos sik un. szalagcserép ak=35°
hornyolas nélkuli hullamos cserép ak=35°
kolostor (barat-apaca) cserép ak=40°
sik, hornyolas nélkuli cserép ak=30°

eléirt legkisebb tetéhajlasszog a=10°

Alatéthéjazatok csoportositasa és jellemzoi

ellenléchez viszonyitott

helyzet aljzat

fécsoport valtozatok atlapolas anyagok

ellenléc felett

vizhatlan aldtétszigetelés

hegesztett vagy ragasztott |bitumenes vagy mianyag
fellletfolytonositassal lemezek

1. ALATETSZIGETELES
vizzaro alatétszigetelés

teljes fellilet(i aljzat

hegesztett, ragasztott ; zat
(deszkazat vagy |épésallo

sz€lzaro alatétfedés fellletfolytonositassal vagy

. ami 4 i 8 hészigetelés
2. ALJZATON FEKV® tomitett horonyeresztékkel s;léggte’:g:zrzzl;, 9 )
ALATETFEDE . . - PRI .
5 ragasztas, tomités nélkil, alatéttablak ellenléc alatt

szabad atlapolasu

alatétfedés tablak, horonyeresztékes

toldassal vagy atlapolassal

. ragasztds, témités nélkil,

3. SZABADON FEKVO A AR e tablak
ALATETFEDES Iretegpeidaiit sl okt horonyeresztékestoldassal

vagy atlapolassal

alatétfoliak, alatéttablak nincs

I TONDACH %/
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1. ALATETSZIGETELESEK

1.1 Vizhatlan alatétszigetelés:

1.1.1 Teljes felllet( aljzatra készitett, az ellenléc felett vezetett vizhatlan alatéthéjazat.
A szigetelés az ellenléceket attakarja, igy a tet6léceket rogzitd szegezés a vizelvezetés
sikjabdl kiemelkedik.

1.1.2 Vizhatlan alatétszigetelés csak erre mindsitett bitumenes, mianyag vagy mikaucsuk
szigetel6lemezekkel készithetd. Az atlapolasokat, valamint a tetén kialakitott 6sszes
attorést ugy kell kialakitani, hogy azok vizhatlanok legyenek.

1.1.3 Vizhatlan alatétszigetelés alatt atszelloztetett légréteg (kétszeresen atszellbztetett)

csak gerincszell6zd, vapa, élgerinc nélkuli tetGszerkezet és a szarukézt nem meghalado
szélességli attorések esetén alakithato ki.

1.2 Vizzaro (esObiztos) alatétszigetelés:

1.2.1 Teljes felllet( aljzatra készitett, az ellenléc alatt vezetett vizhatlan alatéthéjazat,
melyet az ellenléc rogzitései atlyukasztanak.

1.2.2 Vizzaré alatétszigetelés csak erre mindsitett bitumenes, mlanyag vagy mikaucsuk
szigetel6lemezekkel, illetve ilyen célra kifejlesztett és erre a fokozatra minéségtanu-
sitvannyal rendelkezd lemezzel vagy folidval készithet6. Az atlapolasokat valamint
a tetdn kialakitott 6sszes attorést vizhatlan maddon kell kialakitani.

2. ALJUZATON FEKVO ALATETFEDESEK

2.1 Szélzaré alatétfedés:

2.1.1 Teljes fellletd aljzatra (pl. deszkazatra vagy |1épésallé hiszigetelésre) hegesztett,
ragasztott vagy tomitett atlapolasokkal, lemezekbdl vagy foliakbdl készitett
alatéthéjazat.

2.1.2 Az alatétfedés az ellenléc alatt van vezetve, annak rogzitései atlyukasztjak.
szigetel6lemezekkel készithetd. Az atlapolasokat, valamint a tetén kialakitott 6sszes
attérést ugy kell kialakitani, hogy azok vizhatlanok legyenek.

2.2. Szabad atlapolasu alatétfedés:

2.2.1 Teljes felllet( aljzatra készitett, atlapolt lemezek, folidk, és/vagy horony-
eresztékes tablak.

2.2.2 Az alatétfedés az ellenléc alatt van vezetve, annak rogzitései atlyukasztjak.

TONDACH (% B
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Tetd egy évszazadra B0|er0 kerdmiq tet6cserép

3. SZABADON FEKVO ALATETFEDESEK

3.1 Aljzat nélkll, a szarufak felett laza atlapolassal fektetett, belégatott alatétféliak és
tomités nélkili horonyeresztékes mddon csatlakoztatott vagy atlapolt alatéttablak.

3.2 Az alatétfedés az ellenléc alatt van vezetve, annak rogzitései atlyukasztjak.
3.3 Szabadon fektetett alatétfedés hbszigetelt szerkezet esetén csak kétszeresen
atszell6ztetett tet6ként valdsithatd meg. A hdszigetelés felett kialakitott légréteg

szlkséges vastagsagat a beldgas mértékétdl figgetlendl biztositani kell.

3.4 Szabadon fekv0 alatétfedés 20° tetOhajlasszog alatt nem alkalmazhato!

A NYEREGTETO SZARUFAHOSSZANAK ES LECKIOSZTASANAK
MEGHATARDOZASA

szh=et+n t+x

sz), = Szarufahossz
e;=a Szarufa alsé éle és az
elsé cserépléc kézti tavolsag
e = 45°-ig 38 cm, felette 37 cm
n = a vizszintes cserépsorok szama - 1

t = hajlasszb6gtdl fiiggd, Hajlasszog X mérete
. 1 Agn . 15°-{6! 4,5cm
va/toztatljato lelcz‘Efvol’sag , O] ol
x =alegfelsé cserépléc tavolsaga 25°-10] 3. 5¢m
a szarufa csucsatol, szaraz 30°-t6! 3,0cm
40°-to! 2,.5cm

gerincképzésnél

JRVITONDACH|%
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Bolero kerdmia tetdcserép Tets egy évszazadra

Az alabbi tablazat alapjan hatarozhaté meg a teljes fedési hossz, amely a szarufahossz ellenléc vetiileti
hosszaval névelt értéke.A tablazatban megadott teljes fedési hosszak a 38 cm-es legalsé léctavolsagot
és az x értékeit is tartalmazzak.

S Léctavolsag Szarufahosszak Atfedés Sziikséglet
Hajlasszég
cm m cm db/m2
45°-t4| 42,5 0,405 0,830 1,255 1,680 2,105 2,530 2,955 7,5 9,23
40°-t4l 40,9 0,405 0,814 1,223 1,632 2,041 2,450 2,859 9,1 9,59
35°-tol 40,3 0,410 0,813 1,216 1,619 2,022 2,425 2,828 9,7 9,73
30°-tol 39,6 0,410 0,806 1,202 1,598 1,994 2,390 2,786 10,4 9,90
25°-tol 39,0 0,415 0,805 1,195 1,585 1,975 2,365 2,755 11,0 10,00
20°-tol 38,0 0,420 0,800 1,180 1,560 1,940 2,320 2,700 12,0 10,32
15°-t0! 37,0 0,425 0,795 1,165 1,535 1,905 2,275 2,645 13,0 10,60
Cserépsorok szama 1 2 3 4 5 6 7
e Léctdvolsag Szarufahosszak Atfedés Sziikséglet
Hajlasszég
cm m cm db/m?2
45°-t0| 42,5 3,380 3,805 4,230 4,655 5,080 5,505 5,930 7,5 9,23
40°-tdl 40,9 3,268 3,677 4,086 4,495 4,904 5,313 5,722 9,1 9,59
35°-tol 40,3 3,231 3,634 4,037 4,440 4,843 5,246 5,649 9,7 9,73
30°-t4| 39,6 3,182 3,578 3,974 4,370 4,766 5,162 5,558 10,4 9,90
25°-t6l 39,0 3,145 3,535 3,925 4,315 4,705 5,095 5,485 11,0 10,00
20°-tol 38,0 3,080 3,460 3,840 4,220 4,600 4,980 5,360 12,0 10,32
15°-tdl 37,0 3,015 3,385 3,755 4,125 4,495 4,865 5,235 13,0 10,60
Cserépsorok szama 8 9 10 11 12 13 14
G Léctavolsag Szarufahosszak Atfedés | Sziikséglet
Hajlasszog
cm m cm db/m?2
45°-t4| 42,5 6,355 6,780 7,205 7,630 8,055 8,480 8,905 7,5 9,23
40°-t4l 40,9 6,131 6,540 6,949 7,358 7,767 8,176 8,585 9,1 9,59
35°-tol 40,3 6,052 6,455 6,858 7,261 7,664 8,067 8,470 9,7 9,73
30°-tol 39,6 5,954 6,350 6,746 7,142 7,538 7,934 8,330 10,4 9,90
25°-tol 39,0 5,875 6,265 6,655 7,045 7,435 7,825 8,215 11,0 10,00
20°-t6l 38,0 5,740 6,120 6,500 6,880 7,260 7,640 8,020 12,0 10,32
15°-t4l 37,0 5,605 5,975 6,345 6,715 7,085 7,455 7,825 13,0 10,60
Cserépsorok szama 15 16 17 18 19 20 21
Hal4sszo Léctdvolsag Szarufahosszak Atfedés | Szikséglet
ajlasszog
cm m cm db/m2
45°-t4l 42,5 9,330 9,755 10,180 10,605 11,030 11,455 11,880 7,5 9,23
40°-tdl 40,9 8,994 9,403 9,812 10,221 10,630 11,039 11,448 9,1 9,59
35°-t6l 40,3 8,873 9,276 9,679 10,082 10,485 10,888 11,291 9,7 9,73
30°-tol 39,6 8,726 9,122 9,518 9,914 10,310 10,706 11,102 10,4 9,90
25°-t6l 39,0 8,605 8,995 9,385 9,775 10,165 10,555 10,945 11,0 10,00
20°-tol 38,0 8,400 8,780 9,160 9,540 9,920 10,300 10,680 12,0 10,32
15°-tdl 37,0 8,195 8,565 8,935 9,305 9,675 10,045 10,415 13,0 10,60
Cserépsorok szama 22 23 24 25 26 27 28
S Léctavolsag Szarufahosszak Atfedés Sziikséglet
Hajlasszog
cm m cm db/m?2
45°-t0l 42,5 12,305 12,730 13,155 13,580 14,005 14,430 14,855 7,5 9,23
40°-t0l 40,9 11,857 12,266 12,675 13,084 13,493 13,902 14,311 9,1 9,59
35°-tol 40,3 11,694 12,097 12,500 12,903 13,306 13,709 14,112 9,7 9,73
30°-tol 39,6 11,498 11,894 12,290 12,686 13,082 13,478 13,874 10,4 9,90
25°-t6l 39,0 11,335 11,725 12,115 12,505 12,895 13,285 13,675 11,0 10,00
20°-tol 38,0 11,060 11,440 11,820 12,200 12,580 12,960 13,340 12,0 10,32
15°-tdl 37,0 10,785 11,155 11,525 11,895 12,265 12,635 13,005 13,0 10,60
Cserépsorok szama 29 30 31 32 33 34 35

TONDACH(% N
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A FEDES| SZELESSEG ES A TETOSZERKEZET

Bolero keramia tetdcserép

SZELESSEGENEK MEGHATAROZASA

35
ER——
6 |
i
.3
b=255 255  fs;=255 255 255
| | an |
_ * 0=9 tetészerkezet szélessége (l,) - léchossz 0=9

F=brm s, 4 - T Vakolt fai
l,=f-2%0 fedési szélesség (f)
f=fedésiszélesség
b =balos szegbelem szélessége b=255cm
fSZ =acserép fedési szélessege f s7= 30,0cm
m = afliggbleges cseréposzlopok szama-2
J=jobbos szegbelem fedési szélessége j=255cm
a =vizszintes atfedés a=45cm
/ h=a tetGszerkezet szélessége
0 =a szeglcserepek tulnyulasa az oromdeszkazat kiilsé sikjatol  o=9cm

Atetéb vizszintes iranyu méretei m-ben, szegdcserepek alkalmazasa esetéen:

Fedélszélesség 0,810 1,065 1,320 1,575 1,830 2,085
Cserepek szama 3 4 5 6 7 8
2,340 2,595 2,850 3,105 3,360 3615 3,870 4,125
9 10 11 12 13 14 15 16
4,380 4,635 4,890 5,145 5,400 5,655 5,910 6,165
17 18 19 20 21 22 23 24
6,420 6,675 6,930 7,185 7,440 7,695 7,950 8,205
25 26 27 28 29 30 31 32
8,460 8715 8,970 9,225 9,480 9,735 9,990 10,245
33 34 35 36 37 38 39 40
10500 | 10,755 | 11,010 | 11,265 | 11,520 | 11,775 | 12030 | 12,285
41 42 43 44 45 46 47 48
12540 | 12795 | 13050 | 13305 | 13560 | 13815 | 14,070 | 14325
49 50 51 52 53 54 55 56
14,580 | 14,835 | 15090 | 15345 | 15600 | 15855 | 16,110 | 16,365
57 58 59 60 61 62 63 64
16,620 | 16,875 | 17,130 | 17,385 | 17,640 | 17,895 | 18150 | 18405
65 66 67 68 69 70 71 72
18660 | 18915 | 19,170 | 19425 | 19,680 | 19935 | 20,190 | 20,445
73 74 75 76 77 78 79 80

| WATONDACH|%
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Bolero kerdmia tetdcserép Tets egy évszazadra

HOFOGO RENDSZEREK

Télen a 0°C alatti h6mérsékletek hatasara a vizcseppek kristalyosodnak, igy a csapadék ho formajaban
hullik. A hideg hatasara a tetéfedé anyag is megfagy és a ho ratapad a tetére. Amig hideg van és esik a ho,
Jelent6s vastagsagu horétegek keletkezhetnek.

Kozvetlentil a tetéfedd anyagon 10-20 mm vastag jégréteg keletkezik egyrészt a padlason uralkodo
alacsony hémeérséklet, masreszt a ho szigetelb hatasa kbvetkeztében. Ha megvaltoznak az idjarasi
viszonyok és olvadni kezd, a padlason is megnévekszik a hémérséklet, amely a tetéfedé anyagot is
felmelegiti. A magasabb kiils6 hémérséklet hatasara vizréteg alakul ki a teté és a rajta levé hotakaro
kézétt.

Ez a vizréteg idealis csuszofeliiletet jelent a hotakard részére, igy a teljes hdmennyiség tetblavina
formajaban a féldre zudul. A hofogécserepek a nagy tébmegl hé lecsuszasat nem akadalyozzak meg,
ilyen esetekben kiegészité hofogo szerkezetek beépitése javasolt (hofogoracs).

A hofogo rendszer tetén valo kialakitasat a tervezd kételes meghatarozni.

Az alabbiakban tajékoztato jelleggel kbzbljliik a minimalis hofogdmennyiséget.

A hofogb cserepek az eresztél szamitott masodik, harmadik sorban legyenek elhelyezve, a minta szerint.
A hofogok elhelyezésénél tovabba figyelembe kell venni a 253/1997. (XII. 20.) kormanyrendelet 60. §-
anak elsé és masodik bekezdeését:

“(1) A tetd az épitmény rendeltetésének megfelel6 mértékben alljon ellen az iddjaras (szél, csapadék,
napsugarzas), a vegyi és mechanikai (pl. ellendrzési, tisztitasi) hatasoknak és a csapadékot a felliletérdl
atervezettiranyba vezesse le.

(2) A 25° - 75° kbz6tti hajlasszbgl tet6t hofogosorral kell ellatni, ha az eresz élvonala kézlekedésre
szolgalo tertilettel hataros, vagy ilyen félé nyulik és magassaga 6,0 m-nél nagyobb. A 10 m-nél hosszabb
esésvonall tetét egymas felett tbb hofogosorral kell megvaldsitani.”

Evi maximalis hoéréteg vastagsaga Magyarorszagon cm-ben (OMSZ)

TONDACH [ K|
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Tet6 egy évszazadra Bolero keramia tetdcserép

HAOFOGOK BEEPITESE

A hofogok alkalmazasanak célja, hogy megakadalyozzuk a tetéfellleten a h6tomeg
megcsuszasat. Ebbél adododan javasolt a teljes tetdfellleten a pontszeri hofogok
(fém hofogok és hofogod cserepek) alkalmazasa. A hofogokat a teljes fellleten
egyenletesen kell elosztani az alabbi diagram altal meghatarozott mennyiséggel:

Tengerszint feletti
magassag [m]
Héteher alapértéke
750 [kN/m2]
0 A7 7V A7 7 5/ v
65° S ALY A2 . o
60° / ,/ “ ;;/ {//,//,,’/
. /|é,¢ 2z 2 s,
g. / 4 A7 AT
et /// 777
40°. . >
35° /% A A
0 ISP L IS A z
o 7 V.’
25
2on
15° |
10 : ; \ o 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

Hoéfogo cserép vagy fém hofogo sziikséglete [db/im2]

A hofogok szikséges mennyiségének meghatarozasa diagrambdl

A hoéfogdk mennyiségét a kdvetkezd tablazatok alapjan is meg lehet hatarozni.
Az alsé tablazat a héfelhalmozodas szempontjabdl kedvezétlen eseteknél hasznalhato.

Tengerszint feletti
magassag (M) [m]: | 30 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | €50 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050
Hoteher alape?rteke 0,80 | 0,80

090 | 100|110 (1,20 130|140 150|160 | 1,70 |1,80 | 1,90 | 2,00 (210 | 2,20 | 2,30

(P,) [kN/m*]:

75° 19 |19 | 19 2 21 |22 12323 |24 ] 2526 [ 26|27 |28 [ 298] 29 3
70° 18 18 19 19 2 2.1 22 22 2.3 24 24 25 2,6 27 27 28 29
65° 1.7 |17 |18 ] 19 | 1.9 2 21 | 21 ] 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27
60° T2 BT J ] 18 F 1.9 2 2 21 | 221 22 |23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 2

o 55° 1, iF 1, 1.7 F 1.8 : 1, 2 291 21 1221 22 17231 24 | 24 | 3

’u 50° 1, 1, 1 1, M 1, 1, 4 1, 21 21 2.2 2,2 23 2

& 45° 1,4 0 EE- 1, 1, 16 f ik 1, 1, 19 | 186 2 2 2 22 | 22

F 40° 1.4 A L g ] 1, H g E 18 | 18 1, 2 %

b T T N T T 3 N O I I I G I I

B30 1.2 2 | 1.2 3 3114 Al a4 R 5 K 1 f 1. 17118 11,
25° 1,1 a0 T [ e 2 | 1.3 ,3 I 4 1.4 i 1, [ i IR 186 E
20° 1,1 1.1 i2 2 2 17 3 13 | 1, 1.4 1.4 A F 1 5
15° 1 1 1 1 1.1 1.1 A 1.2 2 1,2 1.2 1,3 3 .3 ' 1,4 A
10° 0.9 0.9 09 1 1 1 1 11 11 11 12 1.2 1.2 1,2 1,2 1.2 1.3

H“?;“l'[:m:%f"’ 2,40 | 250 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,00
g :

75° 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 4 | a1 | a1 | 42 | a3

70° 20 | 3 |31 | 32|32 |33 | 34| 3435|3637 |37 | 383939 4 |al

§5° 28 | 20 |29 | 3 | 31 [ 31 | 32133133 | 34| 35 | 35 | 36 | 3.7 | 38 | 3.8 | 38

50° 0 By i [ 2 N e B 0 i B 32 | 32 | 33 | 34| 34 | 35 | 36 | 36 7

g5 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |28 | 29 [ 20| 3 |31 |31 |32 [32|33]34]34]3

W s 2424125126 2627 27261282 3 1311311321323

] 45° 23 | 23 | 24 | 2. 2. 2 28 | 2 2, 2, 28 | 28 | 2, 29 3 K

3__a0° K [ e R S B 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 2.7 | 28 | 2.8 | 2¢

-ﬁl 35° - [ B e el PP B R 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 2.

3 300 Bl19l181 2 | 21 2 [ 21|21 1222212223123 24| 24| 24]25

25° A ERE R R EC B i P AR AR FrE BT E R

20° 16 | 1.6 | 16 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 18 | 18 | 18 | 1.8 | 18 |18 | 2 2 | 2 | 21

15° 14 | 15 1 15 | 15| 15 | 16 | 16 | 16 | 1.7 | 1.7 | .7 | 1.7 [ 18 |18 |18 | 18] 19

10° 13 | 13 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 15 | 15 | 15| 15 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7

A hofogok sziikséges mennyiségének meghatarozasa tablazat segitségével [db/m?]
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Bolero kerdmia tetdcserép Tets egy évszazadra

A 45°-0s és annal kisebb tetéhajlas esetén megengedett a csak eresz menti, hofogdkkal
torténd hofogas is, bar ebben a lejtéstartomanyban is ajaniott a teljes fellletld hofogo
rendszer alkalmazasa. A pontszer( hofogokat (fém hofogok és hofogod cserepek) az
eresztdl szamitott 2. cserépsorban valamint szikség esetén a 3. (egyszeres fedések
esetén) illetve a 4. cserépsorban (kétszeres fedések esetén) kell elhelyezni.

Az egyedi, kulon beakasztott fém hofogok alkalmazasa nem javasolhatd, mert a nagy
pontszer( teher a cserepeket tordelheti.

A hofogok teljes tetéfellleten vald kiosztasakor az alabbiak szerint kell eljarni:

ko 1.2 dym2 kb. 1.4 dbo/m2

A pontszerl héfogok kiosztasi sémaja hodfarku cserépnél

Ko, 1.4 cym2 ko, 1.8 ayma2

A pontszerl hofogok kiosztasi sémaja sajtolt cserépnél a teljes tetéfellleten

TONDACH % [k
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Tetd egy évszazadra B0|er0 kerdmiq tetﬁcserép

SZELLOZES

A tetétér hasznositasa esetén a téli és a nyari hévédelem megkéveteli a megfelelé hészigetelésii
hataroloszerkezetek épitését.
Atetbtéri hataroloszerkezetek rétegrendjében a

- hészigetelés és az alatétfdlia, az

- alatétfolia és a cserépfedés
kozott is megtalalhaté a kellé keresztmetszetii legrés, amely még szélcsendes idében is biztositja
alegaram kialakulasat az eresz és a gerinc k6z6tt.

E kétlégrés altal biztositott atszellb6zés feladatai:
-anapsugarzas hatasara a tetéhéjalas alatt keletkezé héterhelés levezetése
- a belsé helyiségek feldl athatol6 para elvezetése
-a klilsé és a cserépfedés alattih6mérséklet kiegyenlitése
- az esetlegesen bejuto kiilsé nedvesség kiszell6ztetése.

Az éplilet belsejébbl szarmazé nedvesséq kiszell6ztetése a
hdészigetelés és az alatétfolia k6zotti légrés segitségével

Az éplilet belsejébdl szarmazd nedvesség (vizpara flirdés, fé6zés, mosas miatt) a magasabb
hémeérseékletii belsé terbdl a kisebb hémérsékletlii szabadba igyekszik. Ha a levegé lehilés vagy
a megnévekedett paratartalom miatt eléri a telitettségi hatart, akkor a felesleges nedvesség kicsapodik
az alacsonyabb hémérsékletii épliletszerkezeten, és az alabbi karosodasokat okozhatja:

- a hészigeteld hatas csékkenése az atnedvesedett

hészigetelés miatt
- belsé feliileten penészedés léphet fel
- atetészerkezet karosodhat az allandé nedvesség miatt

Aparalecsapddas leggyakoribb hibaforrasai:
- a hészigetelés és az alatétfolia kbzottileégreés tul kicsi vagy
nincs, ill. a belsé oldalon nincs parafékezd réteg beépitve,
-a hdszigetelés felettilégréteg nincs 6sszekottetésben a klilsé levegbvel
- a hatarol6 szerkezetek paradiffuziés ellenallasa tal Kicsi.

A paralecsapddasbol keletkezé karok megel6zésére a tetétérbeépitéses magasteték hdszigetelés feletti
légrétegét ki kell szellbztetni.
Magyar elGiras hianyaban irédnyado lehet a DIN 4108 gyakorlatban mar bevalt kbvetelményeit figyelembe
venni.
Ezek alapjan a 10°-nal nagyobb hajlassz6gli teték esetében el lehet tekinteni a részletes paradiffizios
szamitastol, ha teljesil az alabbi négy kévetelmeény:
1. Az eresznél kialakitand6 szabad szell6z6 nyilasméret:
- ahozzatartozé tetéfeliilet min. 0,2 %-a, de
- minimum 200 cm®/m.
2.Atetdfeliilet altalanos részén kialakitand6 szabad szell6z6 keresztmetszet:
- minimum 200 cm’/m
- ahdszigetelés és az alatéthéjazat kbzti tavolsag min. 2 cm.
3.Ataréj- és élgerincnél a kialakitand6 szabad szell6z6 nyilasmeéret:
- ahozzatartozé tetéfeliilet min. 0,05 %-a.
4.A szell6z6 keresztmetszet alatti épliletszerkezeti rétegek egylittes paradiffuzios
légrétegvastagsaga (s,), ha:
- aszarufahossz <=10m:s,>= 2m
<=15m:s,>= 5m
< 15m:s,>=10m
A légrést csbGkkents szerkezeteket a légrés magassaganak méretezésekor figyelembe kell venni.
(ellenlécek, szarufak, szell6z6szalag, alatéthéjazat belégasa stb.)
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Bolero kerdmia tetdcserép Tets egy évszazadra

A szellb6zési keresztmetszetek (légrések) méretei:

<
\
[
ERESZ GERINC, ELGERINC EGYEB TETORESZ
- a hozzatartozoé - a hozzatartozo - min. 200 cm’/ eresz fm, és
tetéfeliilet tetéfeliilet - min. 2 cm magas
min. 0,2 %-a, de min. 0,05 %-a

- min. 200 cm’/ eresz fm

A kiviilrél szarmazé nedvesséq kiszell6ztetése

A magasteték fedésekor vizzaré fedést alkalmaznak, melynek lényege, hogy a
tetécserép also feliiletén annyi nedvesség jelentkezhet, amennyi természetes moédon
parolgassal maradéktalanul eltavozhat és ideiglenes jelenléte nem jelent karosodast
az alatta lévé szerkezetekre. Ezért a cserépfedés és az alatétfolia kozotti légrést
feltétlendil ki kell szellbztetni.

Alacsony tetbhajlasszdg, tetStérbeépités és magasabb kbvetelmény esetén alatétfolia
alkalmazasa koételez6 a teté egész feliiletén, amely az esetlegesen bejutd kiilsé
nedvességetlevezetiaz ereszig.

A fedés alatti légrés a maradék nedvesség kiszellbztetésére alkalmas, hatékonysagat
az ellenléc magassagaval befolyasolhatjuk.

A TONDACH MAGYARORSZAG minden esetben és minden teté6félia alkalmazdsa
esetén 5 cm vastag ellenlécezést javasol, de az alabbiakban ké6zéljiik a DIN
Szabvany szerinti ellenlécvastagsag minimumértékeit cm-ben:

Tetbhajlasszég
Szaruianossz 20° 25° 30° | 30° felett
10 mig 5.0 20 3.0 24
10 - 15 m kézott 6,5 5,0 40 3,0
15- 20 m kozoit 10,0 6,5 5.0 40

A fenti tablazat alkalmazasanal kérjiik figyelembe venni az adott tetécserép minimalis
hajlasszbgigényeét.

TONDACH [~ V)
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Szell6z6 keresztmetszetek meghatarozasa nyereqgteté esetén
(példa)

-1 73

ot S S, S SS—— S T TS

9m 5 80 |5

12m -

10/15

¥

ERESZ VIZSGALATA*

Koévetelmény:
- a hozzatartozo tetéfeliilet, Avagy B min.0,2 %-a, de
-min. 200 cm’/eresz fm
S Szamitas:
LN V1 eresz = szell6z6 keresztmetszet
\—"| V,>=0,002*9,0=0,018 m*/m=180 cm’/m mivel 180
1 ; bl bl
| cm’/m<200 cm’/m, ezért a kbévetelményértékhez
I kiszamoljuk a légrés magassagat.
Méretezés:
alégrés magassaganak meghatarozasa a szarufak figyelembevételével
V=200 cm’/m
elsirt V,/90-(2*5)=200/90-10=2,5cm
tehat alégréteg minimalis vastagsaga 2,5cm
Nyeregteténél, 10 m-nél révidebb szarufak esetében a V,>200 cm’/m a
meértékado, mig 10 m-nél hosszabb szarufak esetében a V,>0,002*A vagy B
cm’/m a mértékado.

GERINGC VIZSGALATA*

Kovetelmény:

- a hozzatartozo tetéfellilet, (A+B) min.0,05 %-a

Szamitas:

V, gerinc = szell6z6 keresztmetszet
V,>=0,0005%(9+9)=0,009 m’/m=90cm’/m

tehat a gerincnél 90 cm’-nyi szell6zényilast kell biztositani
m-enként, a két tetésikon 6sszesen

Megvaldsitas:
szell6zécserepek elhelyezése a gerinctél szamitott masodik sorba, ill. szell6zb
gerincszalag vagy féslis szell6z6elem alkalmazasa

EGYEB TETOFELULET VIZSGALATA¥*

Kévetelmeény:

-min. 200cm’/m

- az alatétfolia esetleges belégasat le kell vonni (2¢cm)
Szamitas:

eléirt V,/90-(2*5)=200/90-10=2,5cm

tehat a hészigetelés és a szarufa felsé éle kbzti tavolsag:
2,6+2=4,5cmkell hogy legyen

*A fenti szamitasokat tekintse mintanak, a kiviteli terv hatarozza meg a sziikséges atszell6ztetési keresztmetszeteket. A kiviteli tervet kérje a tervezgjétél!
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Szell6z6 keresztmetszetek meghatarozasa kontyolt teté esetén* (példa)

Vi vV

2 10/15

S [ S eSS

S =l =N

A P~

80

90

10 m
A=D= 27,60 m’
C=B=54,23m’

Osszetett tetéknél az egyes tetéfeliileteket kiilén kell elemezni.

C és B feliiletek elemzése

A

A és D feliiletek elemzése

A7

ERESZ VIZSGALATA*

Szamitas:

C=B=54,23m"
V_>=0,002*54,23=0,1085m*=1085cm’

10 m-es eresz esetében:

V1=1 085/10=108,5cm*/m

mivel 108,5 cm’/m<200 cm’*/m, ezért a

kbévetelményértékhez kiszamoljuk a
légrés magassagat .

Méretezés:
lasd nyeregteténél !

Szamitas:

A=D=27,6m"

V., >=0,002*27,6=0,0552 m" =552 cm’

10 m-es eresz esetében:
V,=552/10=55,2 cm’/m

mivel 55,2 cm/m<200 cm’/m, ezért a
kévetelményértékhez kiszamoljuk a
légrés magassagat.

Méretezés:
lasd nyeregteténél !

GERINC ES ELGERINC VIZSGALATA*

Szamitas:

1. A vizszintes gerinchez tartozé
tetofeliilet szell6zése

V; >=0,0005%5,34*7,07*2=0,03775 [,
m’=377,54cm’ g
5,34 m-es gerinc esetében:

v, >=377,54/5,34=70,7 cm’/m

2. Az élgerinchez tartozo tetéfeliilet
szell6zése
V,>=0,0005%*(2,33*7,07)/2=0,00412
m’=41,2cm’

Megvalésitas:

Szamitas:

1. Az élgerinchez tartozé
tetofeliilet szell6zése

V. >=0,0005%(5*5,52)/2=0,0069
m’=69cm’

szellbzbcserepek elhelyezése a gerinctdl szamitott masodik sorba, ill. szell6z5 gerincszalag

vagy fésts szellézbelem alkalmazasa

EGYEB TETOFELULET VIZSGALATA¥*

Szamitas:

eléirt V,/90-(2*5)=200/90-10=2,5 cm
tehat a hészigetelés és a szarufa felsé
éle kbzti tavolsag: 2,5 + 2 = 4,5 cm kell
hogy legyen

Szamitas:

eléirt V,/90-(2*5)=200/90-10=2,5 cm
tehat a hdszigetelés és a szarufa felsé
éle kozti tavolsag: 2,5 + 2 = 4,5 cm kell
hogy legyen

*A fenti szamitasokat tekintse mintanak, a kiviteli terv hatarozza meg a sziikséges atszell6ztetési keresztmetszeteket. A kiviteli tervet kérje a tervezgjétél!
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Tets egy évszazadra Bolero keramia tetocserép
ADATLAP
Fedési réteg alapjan egyrétegl fedés
Fedési méd alapjan haléban |
Eloirt hajlasszdg ak 30°
Megengedett lekisebb hajlasszog 15°
Tetoéléc tévolség_j mérete (hajlasszog figgvényében) 37-42,5 cm

Alapcserép adatai

hosszlsag 50 cm
szélesség 30 cm
vastagsag 10 mm

profil magassag -
témeg 4,03,6

Termékcsalad elemei, méretei és sziikségletei

alapcserép 30x50 cm 9,2-10,6 db/m?2
szell6z6cserép 30x50 cm 1db/10m?2
hofogocserép 30x50 cm 1,6-2,4 db/m2
szegGcserép jobbos 30x50 cm 2,35-2,7 db/m
szegOcserép balos 30x50 cm 2,35-2,7 db/m
Kiszellozés
szell6z6cserép szellGzési keresztmetszete 42|cm2/db
sziikséges kiszellGzési keresztmetszet 10 m2-enként(tetofeltilet 0,05%-a) 50/cm2/10m2

A termékhez felhasznalhat6 gerinccserép
Sajtolt sima gerinccserép | Hornyolt gerinccserép

Miiszaki adatok

tet6 hajlasszoge szikséglet t et rt X Y
db/m2 cm cm cm cm cm
15° 10,60 37,00 38,00 13,0 4,50 9,00
20° 10,32 38,00 38,00 12,0 4,00 9,00
25° 10,00 39,00 38,00 11,0 3,50 9,00
30° 9,90 39,60 38,00 10,4 3,00 9,00
35° 9,73 40,30 38,00 9,7 3,00 9,00
40° 9,59 40,90 38,00 9,1 2,50 9,00
450 9,23 42,50 38,00 7,5 2,50 9,00
Kozepes fedési szélesség (cm)

alapcserép 25,5|cm

szeglcserép jobbos 18,5|cm

szegbcserép balos 23,5|cm

Ajanlott ellenléc (15,0m szarufa hosszig)
teté hajlasszog 30°-ig 30° felett
ellenléc magassag (cm) 5,00 3,00

Ajanlott tetéléc keresztmetszet
szarufa tengely tavolsag (cm) =380 81-90 91-100
ellenléc mérete (mm) 30/50 30/50 40/50

Ajanlott felhasznalasi teriilet a tetohajlasszog

vizhatlan alatéthéjazat

vizzaro alatethéjazat

25° szélzaré alatéthéjazat
30°
35° badon belogé alatétféli
400 szabadon belogo alatetfolia
45°

JELMAGYARAZAT

t tet6léctavolsag

2 0 m =% et eresznél az elsé tetdléc tavolsag
< rt ratakaras

X méret gerincnél a legfelsé tetdléctav
Y méret eresznél a tdinyulas
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TONDACH|%

Tetd egy évszazadra

CSEREPLEC
, 3 2 1 4
ELLENLEC /
/
RACSERGSITETT /
ALATETFOLIA /
/
SZELLOZOSZALAG , A Y.
B2
BEVEZETETT X ' y.
LEVEGO
/
E ERESZDESZKAZAT P /
/
ERESZLEMEZ y 10 11
CSATORNATARTO /
2 o 0OO0 o
og OCeb SOy u?(%
@ ERESZCSATORNA
v ; ;( ; ;( ;( ;‘W
& 2O
O,
13 o0° e
0%
OO
O
o O
. ELVALASZTO
. RETEG
5 PARAZARO
9 8 o 6 ERESZDESZKA
ERESZLEC
V4 7
GERINCKIALAKITAS BO-GE-1
W" 00 ® HORNYOLT ~ “---ee-
: GERINCCSEREP
RACSERGSITETT RACSERGSITETT
ALATETFOLIA CSIK ALATETFOLIA
3| BOLERO KUPCSEREPROGZITO
SZELLOZOCSEREP CSAVARRAL ROGZITVE
LEVEGO @ GERINCLEC
JELMAGYARAZAT 6 KIVEZETES AVARRAL ROGZITVE
t tetdléctavolsag CSEREPLEC 50/30 SZARAZ GERINCSZALAG
et eresznél az elsd tetbléc tavolsag
rt rétakaras ) } i
X méret gerincnél a legfelsd tetdléctav 7 @ ELLENLEC 50/50 GERINCLECTARTO

Y méret eresznél a tulnyllas

Adott értékek a tetbhajlasszbg fiiggvényében valtoznak. Ezen értékek megtalalhatéak
a 20.oldalon talalhaté "Adatlap” erre vonatkozo tablazataban!

TONDACH [ /Al
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Tetd egy évszazadra

Bolero keramia tetdcserép

OROMSZEGELY - BALOS SZEGUOGCSEREPPEL BQ_OE.1

1

3

4

5

6

7

8

B ~28,5 |
B |
| 30,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
: S N Y e — RN
. |:| v
1-3 :
6 may. 25 : C%& e

.
i

10

OROMSZEGELY - JOBBOS
SZEGOCSEREPPEL BO-OE-2

11

RN
N

BOLERO BALOS
SZEGOCSEREP

BOLERO JOBBOS
SZEGOCSEREP

ROGZITES CSAVARRAL
CSEREPLEC 50/30

ELLENLEC 50/50

[o][o][][«][~] [=]

KISZELLOZTETETT
LEGRES

NEEIEEIN

RACSERGSITETT
ALATETFOLIA

HOSZIGETELES

OROMDESZKA

KULSO BURKOLAT

KISZE@LOZTETETT
LEGRES MIN. 2 CM

PARAZARO FOLIA +
BELSG BURKOLAT

I></

y¥ATONDACH!%

12

11

8 |76 5 4 3 2
- ~18,5 %

| 25,5 B 25,5 e 25/5 | 30,0 |

| - - "y
= — i = = = ﬁmﬂw

\ /

| : J 1-3

¥ B max. 25

10




ERESZKIALAKITAS - CSUNGO ERESSZEL

BO-ER-2

Bolero keramia tetdcserép

TONDACH|%

Tetd egy évszazadra

9 18| 7| 6

11

5

ERESZKIALAKITAS - FEKVO ERESSZEL

BO-ER-3

O IN|[O| O~ W[N]~

11

12

13

14

15

16

JELMAGYARAZAT
t tetdléctavolsag
et eresznél az elsé tetbléc tavolsag

rt ratakaras
X méret gerincnél a legfelsd tetdléctav
Y méret eresznél a tllnyulas

Adott értékek a tetbhajlasszog fiiggvényében valtoznak. Ezen értékek megtalalhatéak
a 20.oldalon talalhaté "Adatlap"” erre vonatkozo tablazataban!

13

Scooo\lovm-hoam‘—\

—_—
-

N
N

RN
w

CSEREPLEC 50/30

ELLENLEC 50/50

RACSERGSITETT
ALATETFOLIA

SZELLOZOSZALAG

BEVEZETETT
LEVEGO

ERESZDESZKAZAT

ERESZLEMEZ

CSATORNATARTO

ERESZCSATORNA

SZELLOZOELEM
HORG. SZEGGEL
ROGZITVE

BOLERO )
HOFOGOCSEREP

KISZELLOZTETETT
LEGRES MIN. 2 CM

HOSZIGETELES

PARAZARO FOLIA
+ BELSO BURKOLAT

ELVALASZTO RETEG

CSEREPLEC 50/30

CSEREPLEC 50/30

ELLENLEC 50/50

RACSEROSITETT
ALATETFOLIA

SZELLOZOSZALAG

BEVEZETETT
LEVEGO

ERESZDESZKAZAT
ERESZLEMEZ
+ROGZITO

FEKVO ERESZ-
CSATORNATARTO

FEKVO
ERESZCSATORNA

SZELLOZOELEM
HORG. SZEGGEL
ROGZITVE

ERESZ SZELL.ELEM
FESU NELKUL
ELVALASZTO RETEG

PARAELZARO

TONDACH [ /&
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Tetd egy évszazadra B0|er0 kerdmi(l te‘tﬁcserép

FELNYEREG GERINC - KUPCSEREPPEL,
BO-GE-2 GERINCLECTARTOVAL

HORNYOLT
GERINCCSEREP

9 BOLERO
TETOCSEREP

oo
RN

BOLERO ,
SZELLOZOCSEREP

LEVEGO |
KIVEZETES

CSEREPLEC

ELLENLEC

RACSEROSITETT
ALATETFOLIA

KUPCSEREPROGZITO
CSAVARRAL ROGZITVE

GERINCLEC
CSAVARRAL ROGZITVE

O ||[INO||Oo | WD

GERINCLECTARTO

N
o

—_—
—

BURKOLAT

SZELLOZO ELEM
HORG. SZEGGEL
ROGZITVE

13| ELVALASZTO RETEG

RN
N

FELNYEREG GERINC - FEMLEMEZ FEDESSEL
BO-GE-3 11 1 FEMSZEGELY

ROGZITESSEL

T BOLERO
: TETOCSEREP

BOLERO ,
SZELLOZOCSEREP

LEVEGO
KIVEZETES

CSEREPLEC 50/30

ELLENLEC 50/50

RACSEROSITETT
ALATETFOLIA

BURKOLAT

OO INIIO| O | ~|W|N

ROGZITO
SZOGVAS

A

ELVALASZTO RETEG

_ || -
- | O

} MELLSZEGELY
JELMAGYARAZAT ROGZI'T(jVEL
t tetSléctavolsag
et eresznél az elsé tet6léc tavolsag
rt ratakaras
X méret gerincnél a legfels tetdléctav

Y méret eresznél a tllnyulas

2 4 m Adott értékek a tetbhajlassz6g fiiggvényében valtoznak. Ezen értékek megtalalhatéak
2 a 20.oldalon talalhaté "Adatlap” erre vonatkozé tablazataban!
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Bolero kerdmia tetdcserép Tets egy évszazadra

OROMSZEGELY - FEM OROMSZEGELLYEL BO-OE-1

FEM OROMSZEGELY

1 2 3 4 S) 6

BOLERO ALAPCSEREP
CSAVAROS ROGZITESSEL

CSEREPLEC 50/50

ELLENLEC 50/50

v n@w@&%ﬁ@p> —
D v

A : :
max. 25 j&

ATSZELLOZTETETT
LEGRES
RACSEROSITETT
ALATETFOLIA

i HOSZIGETELES

OROMDESZKA

GDOO\ICD(N-&(JOI\)‘A

KULSO BURKOLAT

KI,SZE@LéZTETETT
LEGRES MIN. 2 CM

PARAZARO FOLIA +
BELSO BURKOLAT

_ || =
O

8 9 100 11 | 7

ELGERINCKIALAKITAS - ELGERINCELEMMEL,
GERINCLECTARTOAOVAL BO-EL-1

HORNYOLT
GERINCCSEREP

KUPCSEREPROGZITO
CSAVARRAL ROGZITVE

GERINCLEC
CSAVARRAL ROGZITVE

ELASZTIKUS
ELGERINCELEM

GERINCLECTARTO

PARAZARO FOLIA +
BELSG BURKOLAT

HOSZIGETELES

KIISZE@L(ﬁZTETETT
LEGRES MIN. 2 CM

RACSEROSITETT
ALATETFOLIA

CSEREPLEC 50/30

ELLENLEC 50/50

ELSZARU

Gj‘a‘mmﬂmmh‘w“m‘—\

TONDACH % VA3
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Tetd egy évszazadra B0|er0 kerdmi(l te‘tﬁcserép

ELGERINCKIALAKITAS - SZELLOZO GERINCSZALAGGAL,
GERINCLECTARTOVAL

BO-EL-2 1| HORNYOLT
%QA

GERINCCSEREP

KUPCSEREPROGZITO
CSAVARRAL ROGZITVE

GERINCLEC
CSAVARRAL ROGZITVE

SZARAZ
GERINCSZALAG

gl IN|| =

N

GERINCLECTARTO

S

PARAZARO FOLIA +
BELSG BURKOLAT

HOSZIGETELES

K/;SZE@L@ZTETETT
LEGRES MIN. 2 CM

RACSERGSITETT
ALATETFOLIA

O||o|IN|Ioo| | |N

CSEREPLEC 50/30

6/ 7,89 10 |[11] |12

ELLENLEC 50/50

N
- O

12| ELSZARU

MANZARDKIALAKITAS - FEMLEMEZ SZEGELLYEL
BO-MZ-1

CSEREPLEC 50/30

ELLENLEC 50/50

ERESZ SZELLOZO-
ELEM FESU NELKUL

FEMLEMEZ SZEGELY+
ROGZITO

BOLERO
TETOCSEREP

RACSEROSITETT
ALATETFOLIA

w

HOSZIGETELES

PARAZARO FOLIA +
BELSO BURKOLAT

BOLERO ,
SZELL6ZECSEREP

OO N+ WIN|—-

||| N|[[ojo| >

KIVEZETETT
LEVEGO

RN
o




TONDACH|%

Bolero kerdmia tetdcserép Tets egy évszazadra

MANZARDKIALAKITAS - ERESZTULNYULASSAL,

7
BO-MZ-2 DESZKAZATTAL
1 1 CSEREPLEC 50/30
2 2 | ELLENLEC 50/50
3 RACSEROSITETT
3 ALATETFOLIA
4 FEM .
4 ERESZSZEGELY
5 | ERESZSZELL 6z0-
5 ELEM FESU NELKUL
6 6 | SZELLOZOSZALAG
10 7 | HOSZIGETELES
8 PARAZARO FOLIA +
BELS®O BURKOLAT
7 9| BOLERO
SZELLOZOCSEREP
8 10| ERESZDESZKA
9

NEGATIV HAJLASSZOGTORES - FEMLEMEZ SZEGELLYEL
BO-MZ-3

CSEREPLEC 50/30

ELLENLEC 50/50

RACSEROSITETT
ALATETFOLIA

DESZKAZAT

ERESZ SZELLOZO-
ELEM FESU NELKUL

MELLSZEGELY+
ROGZITO

OO | BW[IN]||[~

) JELMAGYARAZAT
|:| t tet6léctavolsag
et eresznél az elsd tetdléc tavolsag

rt ratakaras
X méret gerincnél a legfelsé tetbléctav
Y méret eresznél a tulnydlas

Adott értékek a tetbhajlasszbg fiiggvényében valtoznak. Ezen értékek megtalalhatéak .
a 20.oldalon talalhaté "Adatlap” erre vonatkoz6 tablazataban! m 27
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Tetd egy évszazadra

VAPAKIALAKITAS -
BO-VA-1

Bolero keramia tetdcserép

VAPAKIALAKITAS - MELYITETT VAPA,
ALU. VAPAELEMMEL

BO-VA-2

6/ [4][5][3

ALU. VAPAELEMMEL

—_—

||| NN

N
o

—
—_—

—

L  TONDACH %

OO |IN|IO| g W N

RN
o

—
—

ALUMINIUM
VAPAELEM

VAPADESZKAZAT

CSEREPLEC

ELLENLEC

RACSEROSITETT
ALATETFOLIA

HOSZIGETELES

PARAZARO FOLIA +
BELSO BURKOLAT

VAPASZARU

KISZELLOZTETETT
LEGRES MIN. 2 CM

BOLERO
ALAPCSEREP

ONTAPADO
VAPATOMITO

ALUMINIUM VAPAELEM
SULLYESZTETT VAPAHOZ

ONTAPADO
VAPATOMITO

VAPADESZKAZAT

CSEREPLEC

ELLENLEC

RACSEROSITETT
ALATETFOLIA

HOSZIGETELES

PARAZARO FOLIA +
BELSO BURKOLAT

VAPASZARU
KISZELLOZTETETT
LEGRES MIN. 2 CM

BOLERO
ALAPCSEREP



Bolero keramia tetdcserép

TONDACH|%

Tetd egy évszazadra

VAPAKIALAKITAS - KIEMELT VAPA, FEMLEMEZZEL

BO-VA-3

12

10

11

FEM VAPABETET

ELLENLEC

VAPADESZKAZAT

CSEREPLEC 50/30

ELLENLEC 50/50

RACSEROSITETT
ALATETFOLIA

HOSZIGETELES

PARAZARO FOLIA +
BELSO BURKOLAT

O N[OOI W[ |-

VAPASZARU

(o]

ATSZELLOZTETETT
LEGRES MIN. 2 CM

RN
o

1 1 BOLERO |
ALAPCSEREP

12 FOLIAROGZITG
LEC 2/2 CM

OLDALFALCSATLAKOZAS - FEMLEMEZ SZEGELLYEL

BO-FS-1

[ 11

I

O N O O || W N

BOLERO ALAPQSEREP
CSAVARRAL ROGZITVE

FEMLEMEZ SZEGELY
SURITETT LECEZESEN

CSEREPLEC 50/30

ELLENLEC 50/50

ATSZELLOZTETETT
LEGRES
RACSEROSITETT

ALATETFOLIA
FALRA FELVEZETVE

FALSZEGELY

VIHARLEC

TONDACH % VA"
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Tetd egy évszazadra B0|er0 kerémia tet6cserép
BO-KS-1 KEMENYSZEGELY KIALAKITASA

KEMENYCSATLAKDOZO SZALAGGAL

KEMENYCSATLAKOZO
SZALAG

CSEREPLEC

ELLENLEC I [ 7

RACSEROSITESU
ALATETFOLIA

FOLIACSATORNA

AN

ALADESZKAZAS

VIHARLEC
TIPLIVEL ROGZITVE

\I‘OU'I-POOI\)—\

KEMENYSZEGELY
KIALAKITASA
FEMLEMEZZEL

BO-KS-2

5 6

KEMENYSZEGELY

CSEREPLEC

ELLENLEC

RACSEROSITETT
ALATETFOLIA

FOLIACSATORNA

ALADESZKAZAS

VIHARLEC

\ICDU'I-b‘OOI\)A

L{VITONDACH|#
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Bolero kerdmia tetdcserép Tets egy évszazadra

TETOABLAK CSATLAKOZASA BO-TA-1 BOLERO

ALAPCSEREP

VIZELVEZETO
CSATORNA

ALATAMASZTO LEC

TETOABLAK
BURKOLOKERET

TETOABLAK

OLOMKOTENY

CSEREPLEC 50/30

O IN| OO~ W[N| =

ELLENLEC 50/50

RACSERGSITETT
ALATETFOLIA

©

10 HOSZIGETELES

11 PARAZARO FOLIA

12 BELSO BURKOLAT

13 ROGZITOVAS

14 TETOABLAK
BURKOLOKERET

15 ATSZELLOZTETETT
LEGRES MIN. 2 CM

15

TETOKIBUVO ABLAK CSATLAKOZASA BO-TB-1

BOLERO
ALAPCSEREP

VIZELVEZETO
CSATORNA

ALATAMASZTO LEC

TETOKIBUVO ABLAK

OLOMKOTENY

CSEREPLEC 50/30

ELLENLEC 50/50

RACSEROSITETT
ALATETFOLIA

HORG, SZEG
ROGZITES

OO INOO| O W[IN||—

TONDACH % K]
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Tetd egy évszazadra

HAFocO RACS

CSEREPLEC

ELLENLEC

RACSERGSITETT
ALATETFOLIA

SZELLOZOSZALAG
BEVEZETETT LEVEGO

HOFOGORACS

HOFOGORACSTARTO

[o] [=] [M][o] [o] [»] [eo] [w] [~]

ERESZDESZKA

HOFOGORACSTARTO LEC
CSAVAROZASSAL ROGZITVE

90 CM-KENT CSAVAROZVA

Bolero keramia tetdcserép

ELHELYEZESE BO-HO-1

o/~lo

o0 OO
0%
0
o

V4 7 V4

UNIVERZALIS JARGORACS ELHELYEZESE

LYATONDACH|%

[~ [o] [o] [2] [«] [o] [2]

BO-JR-1

BOLERO TETOCSEREP

JARORACSTARTO LEC

UNIVERZALIS JARORACS
GARNITURA

ALATAMASZTO PALLO

CSEREPLEC

ELLENLEC

RACSEROSITETT
ALATETFOLIA
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Bolero kerdmia tetdcserép Tets egy évszazadra

PARAATERESZTO TETOFOLIA HASZNALATA

A hészigetelt tetéknél kiilbnésen fontos a hészigetels anyag és a teljes szerkezet
védelme a héjazaton bejutd nedvesseg és a belsé oldalrol érkezd para ellen.
Tovabba biztositani kell a szerkezeti rétegek kbzotti paravandorlast, ill. biztositani
kell a szerkezetben maradt épitési nedvesség kiszell6zését. Ezen épliletfizikai
kévetelmények kielégitése a paraatereszté tetéfoliaval korszeriien megoldhato.

A paraatereszté tetéfoliaval késziilt szerkezetek elényei:

kbzvetlentil a hészigetelésre, deszkazatra fektetheté
nincs sziikség a folia és a hészigetelés kbzotti léegrésre
névelhetd a hészigetelés vastagsaga

* & & o

a masik tetésikra
¢ a szerkezet kivitelezése egyszert, a beépitési hibalehetéség
Jelentésen csdkken
fektetése a feliratos oldalaval felfelé térténik.

*

ERESZKIALAKITAS BO-ER-4

>
&K

A

JELMAGYARAZAT

t tet6léctavolsag

et eresznél az els6 tetbléc tavolsag
rt ratakaras

X méret gerincnél a legfels tetdléctav
Y méret eresznél a tllnydlas

Adott értékek a tetbhajlassz6g fiiggvényében valtoznak. Ezen értékek megtalalhatéak
a 20.oldalon talalhaté "Adatlap"” erre vonatkoz6 tablazataban!

| N[O~ ||WN—

11

12

13

14

a gerincen, éleken, élgerinceken, vapakon megszakitas nélkdl atviheté

CSEREPLEC 50/3

ELLENLEC
MIN. 5 CM

PARAATERESZTO
TETOFOLIA

SZELLOZOSZALAG

BEVEZETETT
LEVEGO

ERESZDESZKAZAT

ERESZLEMEZ

CSATORNATARTO
ERESZCSATORNA

ATSZELL@ZTETETT
LEGRES MIN. 5 CM

HOSZIGETELES

PARAZARO FOLIA +
BELSO BURKOLAT

EL,VALASZ TO
RETEG

ERESZLEC

TONDACH [ JeK|
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Tetd egy évszazadra B0|er0 kerdmi(l te‘tﬁcserép
GERINCKIALAKITAS BO-GE-7
1 3 8

PARAATERESZTO
TETOFOLIA

KUPCSEREPROGZITO
CSAVARRAL ROGZITVE

GERINCLEC )
CSAVARRAL ROGZITVE

GERINCCSEREP

HOSZIGETELES

(@)
RIEERINE

BOLERO )
SZELLOZOCSEREP

LEVEGO
KIVEZETES

CSEREPLEC

GERINCLECTARTO

6
7

PARAZARO FOLIA +
BELSG BURKOLAT

HEIRIEE

ELLENLEC
MIN. 5 CM

VAPAKIALAKITAS - MELYITETT VAPA, BO-VA-7
ALU. VAPAELEMMEL

ALUMINIUM VAPAELEM
SULLYESZTETT VAPAHOZ

6 4 5| 3 1 2 10

—

ONTAPADO |
VAPATOMITO

VAPADESZKAZAT

CSEREPLEC

ELLENLEC
MIN. 5 CM

PARAATERESZTO
TETOFOLIA

HOSZIGETELES

PARAZARO FOLIA +
BELSO BURKOLAT

VAPASZARU

OO0 | N|ojg| W] DN

JELMAGYARAZAT 10 BOLERO |

t tetSléctavolsag ALAPCSEREP
et eresznél az elsé tet6léc tavolsag
rt ratakaras

X méret gerincnél a legfelsé tetdléctav
Y méret eresznél a tulnyulds

3 4 m Adott értékek a tetbhajlassz6g fiiggvényében valtoznak. Ezen értékek megtalalhatéak
2 a 20.oldalon talalhaté "Adatlap” erre vonatkozé tablazataban!
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Bolero kerdmia tetécserép  Tets egy evszazadra

OROMSZEGELY - BALOS SZEGOCSEREPPEL

BOLERO BALOS
SZEGOCSEREP
4 5 6|7

HORG.SZEG
ROGZITES

—_—

CSEREPLEC

ELLENLEC
MIN. 5 CM

KISZELLOZTETETT
LEGRES
PARAATERESZTO
TETOFOLIA

HOSZIGETELES

o 25 e eee:

_:.IIIIIIIIIlIIIIIIlII‘IIIlIIIIII

.
i

OROMDESZKA

OO N[O, ~|W|N

KULSO BURKOLAT

PARAZARO FOLIA +
BELSO BURKOLAT

N
o

8 9 10

ELGERINCKIALAKITAS - ELGERINCELEMMEL,

GERINCLECTARTOVAL

HORNYOLT
GERINCCSEREP

KUPCSEREPROGZITO
CSAVARRAL ROGZITVE

GERINCLEC
CSAVARRAL ROGZITVE

ELASZTIKUS
ELGERINCELEM

GERINCLECTARTO

PARAZARO FOLIA +
BELSO BURKOLAT

HOSZIGETELES

KISZELLOZTETETT
LEGRES
PARAATERESZTO
TETOFOLIA

@OO\IOO'I-P‘OOI\)_\

RN
o

CSEREPLEC 50/30

11 ELLENLEC
MIN. 5 CM

12| ELSzZARU

TONDACH [ I3



TONDACH MAGYARORSZAG IRT.

CEGKOZPONT ES CSORNAI GYAREGYSEG

9300 Csorna, Cserépgydri Gt 1.

Tel: 96/592-400, 96/592-444 o Fax: 96/592-445
E-mail: csorna@tondach.hu

JAMINA GYAREGYSEG

5600 Békéscsaba, Oroshadzi Ut 88.
Tel: 66/530-400, 66/530-444 o Fax: 66/530-445
E-mail: jamina@tondach.hu

TATAI LOGISITIKAI KOZPONT

2890 Tata, Faller Jend u. 9.

Tel: 34/586-760, 34/586-777 ® Fax: 34/586-778
E-mail: tata@tondach.hu

BUDAPESTI KERESKEDELMI KEPVISELET

1124 Budapest, Németvalgyi Gt100.
Tel: 1/248-2600 » Fax: 1/248-2610
E-mail: budapest@tondach.hu

Info vonal: 40/27-37-37 (40/CS-ER-EP)
E-mail: info@tondach.hu

www.tondach.hu
www.tetocserep.hu
www.tondach.com

TONDACH %

Tetbd egy évszazadra

2013/06 Felirat Rekldm Mihely Kft. - Gyr
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