
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Mapeflex AC1 vizes diszperziós akrilgyanta tömítő, 
amely kismértékű mozgásnak kitett hézagok tömítésére 
alkalmas beltérben és kültérben egyaránt.
Teljes kikötése után a tömítő sima felületű, amely a 
megfelelő, az építőiparban általában használt rugalmas 
festékkel átfesthető.

Jellemző alkalmazások
•	 Kis- vagy közepes mértékű mozgásnak kitett hézagok 

tömítése épületekben és kivitelezési munkákon.

•	 Előregyártott betonpanelek közötti hézagok tömítése 
a hézag szélességének legfeljebb ± 7,5%-a mértékig.

•	 Gipszkarton, fa és beton panelek közötti tömítés.

•	 Különböző építőanyagok, mint pl. beton, vakolat, 
téglák, pórusbeton, fa és természetes kő közötti 
hézagok kitöltése.

•	 Ablakkeret és fal közötti lég- és vízzáró tömítés.

•	 Ajtók, redőnytokok, falak, mennyezetek, fa panelek és 
szigetelő panelek közötti rugalmas tömítés és kitöltés.

•	 Hézagok tömítése hőszigetelő panelek és 
épületszerkezeti elemek, mint pl. párkányok, ablakok, 
ablakpárkányok és szalagpárkányok, valamint 
homlokzati hőszigetelő rendszer között.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Mapeflex AC1 egy egykomponensű, vizes 
diszperziós akrilgyanta termék. Olyan állékony paszta, 

amely könnyen bedolgozható legfeljebb 20-25 mm 
széles hézagokba mind vízszintes, mind függőleges 
felületekre.

A Mapeflex AC1 tömítés változatlan marad 
akkor is, ha sok éven keresztül komoly időjárási 
igénybevételek érik, illetve ipari környezetben vagy nagy 
hőmérsékletváltozások esetén is. A tömítés -30°C-ig 
megőrzi rugalmasságát, és a +80°C-ot is elviseli (rövid 
időszakokra a +100°C-ot is).

Jól ellenáll az esővíznek, ha nem folyamatosan vagy 
hosszú ideig érintkezik vele.
Teljes kikötése után a Mapeflex AC1 az építőiparban 
általában használt rugalmas festékkel átfesthető.

A Mapeflex AC1 erősen tapad a porózus nedvszívó 
felületekre, mint például betonra, fára, gipszre, 
vakolatra, téglára, könnyűbetonra, terméskőre, 
gyalulatlan fára, stb.

Amennyiben a Mapeflex AC1-t a tágulásból és 
összenyomódásból származó gyakori igénybevételű 
hézag tömítésére használják, javasoljuk, hogy a tömítő 
tapadásának javítására a hézag oldalaira hordjon  
fel egy vékony réteg, előzetesen vízzel hígított  
Mapeflex AC1-t. A hézag széleire ecsettel vékony 
rétegben felhordott alapozóra a Mapeflex AC1-t akkor 
hordja fel, amíg az alapozó még nedves.

A Mapeflex AC1 teljesíti az Euronorm EN 15651-1 
(“Tömítők homlokzati elemekhez”) követelményeit 
F-EXT-INT teljesítmény értékeléssel.
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JAVASLATOK
•	 Ne használjon Mapeflex AC1-t 7,5%-nál 

nagyobb elmozdulású hézagok tömítésére; 
használjon rugalmasabb tömítőt, mint 
pl. Mapeflex PU40, Mapesil LM vagy 
Mapesil AC.

•	 Ne használjon Mapeflex AC1-t olyan 
tömítésekhez, amely folyamatosan vagy 
hosszantartó ideig álló vagy folyó víz alá 
kerül; használjon Mapesil AC-t, Mapeflex 
PU45-öt vagy Mapesil LM-et).

•	 Ne használja a Mapeflex AC1-t fém vagy 
más nem-nedvszívó felületekre, mert 
a teljes kikeményedés nagyon hosszú 
ideig tarthat; használjon Mapesil BM-et, 
Mapeflex PU45-öt vagy Mapesil LM-et).

•	 Ne használjon Mapeflex AC1-t gyalogos 
vagy gépjármű forgalomnak kitett felületek 
hézagaiba; használjon Mapeflex PU50 
SL-t, Mapeflex PU45-öt vagy Mapeflex 
PU20-at).

•	 Ne használjon Mapeflex AC1-t felszálló 

talajnedvességnek kitett felületen, mert a 
friss tömítőből kimosódás jelentkezhet.

•	 Ne használja a Mapeflex AC1-t kültérben, 
ha eső várható, mert a friss tömítőből 
kimosódás jelentkezhet.

•	 Ha átfesti a teljesen megkötött 
Mapeflex AC1-t, javasoljuk, hogy hordjon 
fel vastag rétegben rugalmas festéket, hogy 
a festék felületének repedését megelőzze. 
Végezzen előzetes tesztet annak 
eldöntésére, hogy a tömítő és a rugalmas 
festék kompatibilisak.

•	 Ne használja a Mapeflex AC1-t, ha a 
hőmérséklet +5°C-nál alacsonyabb és soha 
ne tegye ki a tömítőt fagynak, amíg  
az teljesen meg nem kötött.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A hézag előkészítése és megfelelő 
méretezése
Minden tömítendő felület legyen szilárd és 
portól, laza részektől, olajtól, zsírtól valamint 
régi festéknyomoktól mentes.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Besorolás az MSZ EN 15651-1 szerint: F-EXT-INT, 7.5 P osztály

Állag: kence

Szín: fehér

Sűrűség (g/cm³): 1,65

Szárazanyag-tartalom (%): 85

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklettartomány: +5ºC-tól +40ºC-ig

Bőrösödés kezdete: 10-15 perc

Szilárdulási sebesség: a hőmérséklet és az aljzat porozitásától függően

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Zsugorodás szilárdulás után (%): 15 ± 1

Shore-A keménység (DIN 53505): 20-25

Szakadási nyúlás (DIN 53504 - S3a) (%): 300 ± 50

Rugalmas nyúlás (%): 7,5

Mapeflex
AC1 

Mapeflex
AC1 



Hogy a tömítés megfelelően elláthassa 
feladatát az szükséges, hogy a hézagba 
történt bedolgozását és teljes megkötését 
követően szabadon nyúlhasson és 
nyomódhasson össze. Ezért szükséges, 
hogy:

•	 a tömítőanyag csak a hézag falaira 
tapadjon, és az aljára ne;

•	 a hézag szélessége megfelelően legyen 
méretezve úgy, hogy a legnagyobb 
elmozdulás a kiindulási szélesség 
legfeljebb 7,5%-a legyen (+23ºC-on 
számolva);

•	 a tömítendő keresztmetszet kövesse az 
alábbi táblázatban megadott szélesség/
mélység arányokat:

Szélesség / Mélység aránya

hézag szélessége tömítő mélysége

10 mm-ig szélességgel 
megegyező

11-től 20 mm-ig 10 mm minden 
esetben

több, mint 20 mm szélesség fele

A hézag mélységének beállítására, és azért, 
hogy a Mapeflex AC1 ne tapadjon a hézag 
aljához, helyezzen a hézagba Mapefoam 
polietilén-hab zsinórt. A Mapefoam 
különböző átmérőkben kapható a tömítendő 
hézag szélességétől függően.

Bedolgozás
A felhasználáshoz vágja le a tubus hegyét 
a menet fölött, és csavarja fel rá a hézag 
szélességének megfelelő méretűre 45º-ban 
levágott hegyű kinyomóvéget.

A Mapeflex AC1 bedolgozása után 
simítsa le a tömítőt egy megfelelő, vízzel 
megnedvesített szerszámmal a bőrösödés 
megkezdése előtt.

Ha közepes vagy nagy keresztmetszetű 
a kitöltendő hézag, a Mapeflex AC1 
nedvességtartalmának elpárolgása okozta 
zsugorodás csökkentésére szükséges lehet  
a tömítő két rétegben történő bedolgozása.

Tisztítás
A Mapeflex AC1 a szerszámokról és a 
felületekről vízzel mosható le. A térhálósodás 
befejeződése után csak mechanikus úton 
lehet eltávolítani.

Megszilárdulás
A Mapeflex AC1 nedvességtartalmának 
elpárolgása által szilárdul meg. Az ehhez 
szükséges idő a környezet hőmérsékletétől 
és a levegő páratartalmától függ. 3 mm 

vastagság teljes megszilárdulásához  
+23°C-on és 50% relatív páratartalom  
esetén 24 óra szükséges.
A magasabb hőmérséklet a folyamatot 
gyorsítja, míg nagyobb vastagságú tömítés 
megszilárdulása több időt igényel.

A Mapeflex AC1-t a bedolgozást követő 
legalább 24 órában védeni kell a kimosódás 
ellen.

ANYAGSZÜKSÉGLET
A tömítendő hézag méreteitől függ, pl.:
− 5x5 mm hézagoknál kb. 12 m/tubus;
− 10x10 mm hézagoknál kb. 3 m/tubus;
− 20x10mm hézagoknál kb. 1,5 m/tubus.

KISZERELÉS
A Mapeflex AC1 280 ml-es tubusokban fehér 
színben kerül forgalomba.

TÁROLÁS
A termék száraz, hűvös helyen tárolva 24 
hónapig őrzi meg minőségét.
Védje a Mapeflex AC1-t fagyos időjárástól.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS 
SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK
A Mapeflex AC1 a készítményekre vonatkozó 
jelenleg érvényes szabványok és előírások 
szerint nem veszélyes.
Javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt 
és védőszemüveget, és tartsa be a 
vegyi anyagok kezelésekor szükséges 
óvintézkedéseket.
További és teljeskörű információt a termék 
biztonságos használatáról az érvényes 
Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT 
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki 
adatok, javaslatok és utasítások mindig csak 
a megadott feltételek mellett érvényesek. 
Az ettől eltérő munkakörülményekre és 
felhasználási területekre nem jelentenek 
kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben 
ismertetettől eltérő munkakörülmények 
között vagy felhasználási területeken 
akarják a terméket használni, akkor a 
termék használatának megkezdése előtt 
megfelelő számú próbát kell végezni. Bár 
a termékismertetőben szereplő műszaki 
adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és 
tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül 
csak a termékeink mindig azonos minőségére 
vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata 
elérhető a www.mapei.com honlapunkon

A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre rendelkezésre állnak, illetve 
hozzáférhetők a www.mapei.hu és 

www.mapei.com honlapokon
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