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MapeGlitter 
Metálfényű, színes poliészter, alumínium és epoxi gyanta alapú 
csillám 

 
ALKALMAZÁSI TERÜLET 
A Kerapoxy Design-hoz legfeljebb 10 tömegszázalékig adható a MapeGlitter, így 
fényesen csillogó, metálfényű fugázóanyagot kapunk, amely különösen alkalmas fémes 
és áttetsző csempék és mozaikok fugázásához. 
A MapeGlitter a Mapelux Lucida-hoz is keverhető 1-3 tömegszázalékig a kívánt 
felülettől és tónustól függően beltéri falak csillogó felületének kialakításához. 
 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
A MapeGlitter ezüst, világos arany és kérésre 22 egyéb színben rendelhető. 
 
Helyesen bekeverve a következő jellemzőjű fugázóhabarcs és felületi bevonat érhető 
el: 

 áttetsző és különlegesen dekoratív, ezért javítja a színezett felületek 
megjelenését; 

 félig átlátszó hatás a fényesebb, ragyogóbb felületért és a bevonat 
kiemeléséhez.  

 
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 
Soha ne használjon a javasoltnál több MapeGlitter-t!  
Ne használja a MapeGlitter-t úszómedencékhez és kültérben!  
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Kerapoxy Design-hoz keverve 
Adjon legfeljebb 10 tömegszázalék MapeGlitter-t közvetlenül a bekevert (A+B 
komponens) Kerapoxy Design-hoz a kívánt hatástól és felülettől függően. 
Keverje, amíg egyenletes keveréket nem kap. 
A Kerapoxy Design/ MapeGlitter keveréket 45 percen belül dolgozza be. 
 
Mapelux Lucida-hoz keverve 
Adja a MapeGlitter-t közvetlenül a Mapelux Lucida viaszhoz (kb. 5% vízzel keverve) a 
kívánt hatástól és felülettől függően. 
Keverje, amíg egyenletes keveréket nem kap. 
 
ANYAGSZÜKSÉGLET 
A MapeGlitter anyagszükséglete a kívánt hatástól és felülettől függően változik. 
 
KISZERELÉS 
A MapeGlitter 100 g-os zacskókban kerül kiszerelésre. 
 
ELTARTHATÓ 
Fedett, száraz helyen tárolja. 
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AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK 
A MapeGlitter a készítményekre vonatkozó jelenlegi szabályozások és besorolások 
szerint nem veszélyes. Mindazonáltal viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, és 
tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket.  
További és teljes körű információt a termék biztonságos használatáról a legfrissebb 
Biztonsági Adatlap tartalmaz. 
 
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK. 
 
FIGYELMEZTETÉS 
A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak 
a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és 
felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben 
ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a 
terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú 
próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok 
legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink 
mindig azonos minőségére vállalunk garanciát. 
 
 
 

A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre rendelkezésre állnak, illetve 

hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és 
www.mapei.com honlapjain 
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